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SETTINGS MAINTENANCE DIAGNOSTIC ACCESSORIES

OPERATE CONFIGURE WORK AREA JOYSTICK

MB 25.98 ft 0 ft / S 2 2 250%
12:4520.5 ft

NET (t)

MAX (t)

LOAD (t)

RAD (m)

344.6

0.0

344,6

9.5

TELESCOPING

COUNTERWEIGHT

OUTRIGGERS

ENGINE

BOOM (ft)

142.3

137.9 ft

IL SISTEMA OPERATIVO TEREX PER GRU FUORISTRADA

TEOS

DISPLAY A COLORI TOUCH SCREEN 10’’
La nuova interfaccia grafica con ampio display a colori 
touch screen da 10’’ presenta icone chiare ed intuitive.  
Lo schermo con sfondo nero antiriflesso migliora la visi-
bilità anche con condizioni di luce intensa e permette di 
non affaticare la vista.

NAVIGAZIONE INTUITIVA
Il flusso di informazioni è rapido e semplificato, frutto 
di una lunga analisi compiuta sulle attività abituali degli 
operatori. Le funzioni più importanti e quelle usate più 
frequentemente sono immediatamente accessibili e la 
grafica auto-esplicativa delle icone fa sì che gli operatori 
possano comprendere la logica di navigazione in autono-
mia e in breve tempo.

Aumenta l’efficienza in cantiere grazie ad un flusso di informazioni semplificato 
e ad una più rapida accessibilità alle funzioni.

MENU
DI DIAGNOSTICA

OPZIONI
INCLUSE

MASSIMA
VISIBILITÀ

NAVIGAZIONE
INTUITIVA

MENU DI DIAGNOSTICA
Per la massima sicurezza, i messaggi di errore e gli avvisi 
sono sempre visibili. Un menu dedicato per la diagnostica 
dà feedback immediato sullo status della gru, dei compo-
nenti e dei sensori.

OPZIONI INCLUSE
Le telecamere opzionali sono anch’esse incorporate nel 
display a 10’’ così da dare all’operatore il pieno controllo 
della gru con visibilità da tutti i punti di vista su un singolo 
display senza distogliere lo sguardo. Dal display principa-
le si possono inoltre gestire il radiocomando opzionale e 
la piattaforma telematica T-Link.
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ENGINE INFO

WATER TEMPERATURE

ENGINE RPM

BATTERY WARNING

ENGINE WORKING HOURS FRONT BRAKE CIRCUIT PRESSURE

REAR BRAKE CIRCUIT PRESSURE

FUEL LEVEL

185 °F 130 h

900 1/min 0.0

0.0

bar

bar

100 °C

CARRIER

OIL TEMPERATURE

ENGINE WARNING

Brochure Reference: RT-FL-I-TEOS-07/22

IL SISTEMA OPERATIVO TEREX PER GRU FUORISTRADA

TEOS

ve r s i on  R T 1.0

TEOS
TEREX O PERATI N G SYSTEM

MBE 25.98 ft 0 ft / S 2 2 250%
12:4510.9 ft
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www.terex.com/rough-terrain-cranes

TEREX ROUGH TERRAIN CRANES
Terex Italia Srl
Via Cassoletta, 76 - Fraz. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO)
Italy

Ph: +39 051 6501011
Email: info.cranes@terex.com


