
684 2-Deck

28,750KG (63,380LBS) (CON PARRILLA RECEPTORA)

La Terex Finlay 684 es una máquina compacta y fácil de 
transportar que permite a los operadores reducir los 
tiempos de instalación y retirada. La caja de cribado dispone 
de dos pisos inclinados de 4,3 x 1,7 metros (14’ x 5’ 7”). De 
esta forma, se dispone de una zona amplia de cribado, lo 
que amplía la capacidad total y hace más eficiente el nivel 
de cribado. Además, la caja de cribado cuenta con tensado 
rápido mediante cuñas en el piso superior, aberturas de 
acceso y un sistema de tensado hidráulico del piso inferior, 
lo que reduce el tiempo necesario para cambiar los tamices. 
Los tres transportadores de descarga son ajustables y 
cuentan con plegado hidráulico para el transporte.
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Criba de dos pisos de 4,3 m x 1,7 m (14’ x 5’ 7”) con 
acceso total a pasarela.

Al aprovechar al máximo los dos pisos de 4,3 × 1,7 
m (14’ × 5’7”), se obtienen capacidades de cribado 
ultraeficientes, incluso con tamaños pequeños de 
áridos.

La combinación del tensado rápido con cuñas en el 
piso superior, accesos cómodos y tensado hidráulico 
del piso inferior garantiza que los tiempos de puesta a 
punto y cambio de los tamices se mantienen reducidos 
al mínimo.

17,25M (56’ 8”)

684 2-Deck

PESO DE LA MAQUINA:

TRABAJO Y TRANSPORTE

CARACTERÍSTICAS:


