
693+ 

34,850KG (76,831LBS) 
*CON REJILLA DE VOLTEO

La Terex Finlay 693+ Spaleck es lo más novedoso en 
cribado móvil y tecnología de separación. 

En el corazón de la planta, hay una criba de 2 pisos de 
alto rendimiento y diseño alemán con la tecnología de 
vanguardia Flip Flow tanto en el piso superior como en el 
inferior.

Las capacidades de procesamiento y flexibilidad de la 
aplicación convierten a esta máquina en la solución 
móvil definitiva para el procesamiento y la separación 
de materiales de reciclaje, como incineración de escoria, 
fracción ligera y pesada de la trituradora, metales de 
descarte, descarte electrónico, compost, barro, polvo de 
cantera, cal agrícola, fracciones plásticas, biomasa, tierra 
vegetal, minerales y áridos, etc.

La tecnología única Flip Flow en los pisos superior e 
inferior garantiza un cribado de primera, incluso con 
materiales difíciles.

Caja de cribado de dos pisos, cada uno de 5,9  m x 
1,53 m (20’ x 5’).

Mallas de cribado sin cegado: menos contaminación.

Las mallas de cribado dinámicas resistentes al 
desgaste permiten un flujo eficiente del material; 
están montadas sin tornillos y pueden sustituirse con 
rapidez.

Necesitan poco mantenimiento, ya que la alta 
aceleración de las mallas de cribado garantiza un 
efecto autolimpiador.

Materiales mezclados, secos y húmedos, como 
desechos finos de reciclaje, compost, áridos, residuos 
de madera, madera, etc.
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PESO DE LA MAQUINA:

TRABAJO Y TRANSPORTE

CARACTERÍSTICAS:

Opciones Disponibles


