
UN HÉRITAGE SOLIDE , UN AVENIR SOLIDE



Le concasseur compact à mâchoires mobiles sur chenilles 
Finlay® J-1170 est conçu pour le concassage primaire.Le 
concasseur J-1170 inclut un alimentateur vibrant robuste 
équipé d’une grille et un système de précriblage intégré, 
qui permet d’optimiser la production dans les applications 
minières, en carrière, dans la démolition et dans le 
recyclage.

A la fois compact, ergonomique, rapide à installer et facile 
à transporter, le J-1170 est idéal pour toutes les tailles 
d’applications.

L’entraînement hydrostatique hautes performances de la 
chambre de concassage à mâchoires simple effet offre une 
haute capacité et des ratios de réduction importants.

L’alimentateur vibrant automatique à vitesse variable assure 
une alimentation continue de la chambre de broyage pour 
une productivité optimale.

La puissante transmission hydrostatique assure un contrôle 
précis de la chambre.

Exploitable dans les applications de démolition et de 
recyclage, elle empêche tout blocage grâce à son 
entraînement inversé.

Caractéristiques:

Dimensions de transport

Dimension de travails

3.
4m

 
(1

1’
 2

”)

2.9m (9’ 6”)

4m
 

(1
3’

 2
”)

6.04m (19’ 11”)              

Poids opérationnel: 48,900kg (107,806lbs)

(avec chambre HA, VGF, aimant unipolaire, 

convoyeur de dérivation et convoyeur principal standard) 
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  2 CONVOYEUR DE DÉRIVATION (EN OPTION)
Largeur de la bande : 650mm (26”)
Angle de travail : 22°.
Se replie hydrauliquement pour le transport
Hauteur de déchargement : 2,9 m (9’ 6”)
Capacité de stockage : 36,3m3 (47,5yds3) à 40°.

2.

     TRAIN DE ROULEMENT
Largeur des patins : 500 mm (20”)
Traction à deux vitesses avec démarrage progressif
Possibilité de pente : 25

4.

     CHAMBRE DE LA MÂCHOIRE
Concasseur à mâchoires à simple bascule Terex 1100mm X 
700mm.
Largeur d’entrée : 1100 mm (44”)
Ouverture d’entrée : 700 mm (28”)
Dégagement sous la mâchoire : 520mm (20.5”)
Système d’entraînement : Hydrostatique
Réglages latéraux fermés maximum (CSS) : 150mm (6”)
Réglages minimums du côté fermé (CSS) : 50mm (2”) -
selon l’application. 75mm (3”) Application carrière
Action inverse pour dégager les blocages
Réglage du côté fermé par assistance hydraulique de série

3.

     TRÉMIE / ALIMENTATEUR
Capacité de la trémie : 9m³ (11.7yd³)
Hauteur d’alimentation : 4,01 m (13’ 2”)
Largeur d’alimentation à l’arrière : 2,4m (7’ 10”)
Mécanisme de verrouillage : hydraulique
Alimentateur vibrant (VGF) : 1,05m de large 4,25m de long

1.

     AIMANT (EN OPTION)
Largeur de la courroie : 750 mm (30”) 
Entraînement : Hydraulique

     PLATEFORMES
Passerelles et échelles galvanisées pour un accès complet à 
l’entretien et au service.
Passerelles sur le côté gauche de la machine avec accès aux 
deux côtés du groupe moteur.
Pliage compact pour le transport

     CONVOYEUR PRINCIPAL
Largeur de la bande : 1m (40”)
Angle de travail : 23
Hauteur de déchargement : 3,1 m (10’ 2”) avec convoyeur stan-
dard
Barres d’impact et revêtements résistants à l’usure au point 
d’alimentation
Capacité de stockage standard : 44,3m3 (58yds3) à 40°

7.

6.

5.

TÉLÉMATIQUE T-LINK
Le matériel et le logiciel télématiques T-Link, ainsi qu’un abonne-
mentgratuit de sept ans aux données, sont montés et installés 
de série.
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www.terex.com/finlay E: sales@terexfinlay.com T: +44 28 82 418 700

The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this 
information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative 
purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.
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