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POIDS OPÉRATIONNEL: * 75,060kg (165,480lbs) 
By-pass avec VGF. Option de pré-tamisage et de pliage étendu 
option convoyeur
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DIMENSIONS DE TRANSPORT

DIMENSION DE TRAVAILS

CARACTÉRISTIQUES:

Le concasseur à mâchoires hybride Finlay® J-1280 offre aux 
opérateurs la flexibilité d’alimenter leur installation en configuration 
génératrice intégrée ou par raccordement à une source externe. Ces 
deux options d’alimentation offrent aux opérateurs une puissance 
significative, tout en permettant de minimiser les coûts d’entretien 
et de maintenance par rapport aux installations à alimentation diesel 
hydraulique.

La machine est équipée d’un alternateur haute puissance qui génère 
suffisamment d’énergie pour alimenter les installations de criblage 
en aval ou les tapis de stockage, améliorant ainsi la consommation 
d’énergie et l’efficacité des lignes de production. Ce modèle est 
équipé d’une chambre de concassage à mâchoires simple effet Terex® 
de 1 200 x 820 mm (47” x 32”) à entraînement électrique hautement 
performante. Le plateau intégré et l’alimentateur VGF ultra résistant 
sont dotés d’une fonctionnalité de surveillance automatique de la 
puissance afin de réguler et de contrôler le débit de matériau jusqu’à 
la chambre de concassage à mâchoires, de manière à prévenir tout 
débordement et à optimiser la production pour les applications 
d’exploitation de carrières et de mines, de démolition et de 
recyclage. Les autres avantages comprennent une mise en service 
rapide, une maintenance aisée, un rapport de fragmentation élevé, 
un rendement optimal et un système de commande électronique 
de pointe.La machine est également disponible avec un pré-crible 
indépendant en option doté d’un alimentateur à plateau et de parois 
latérales de la trémie plus longs.

  2  TAPIS DE DÉRIVATION (EN OPTION)
Largeur de courroie : 750 mm (2’ 5”)
Angle de travail : 25° max
Repliable hydrauliquement pour le transport
Hauteur de déversement : 3,79 m (12’ 5”)
Capacité de stockage : 89 m3 (117 yds3) à 40°
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     TAPIS PRINCIPAL
Largeur de courroie : 1,2 m (3’ 11”)
Angle de travail : 21°
Hauteur de déversement : 4 m (13’ 1”)
Battoirs et chemises résistantes à l’usure au point d’alimentation
Capacité de stockage standard : 136 m3 (178 yds3) à 40°

     CHAMBRE DE CONCASSAGE À     
     MÂCHOIRES
Concasseur à mâchoires simple effet Terex
Largeur d’alimentation : 1 200 mm (47”)
Écartement d’alimentation : 820 mm (32”)
Réglage côté fermé (CSS) maximum : 200 mm (8”)
Réglage côté fermé (CSS) minimum : 75 mm (3”)
Fonctionnement en sens inverse pour éliminer les blocages
Réglage entièrement hydraulique du côté fermé

     TRÉMIE ET ALIMENTATEUR
Capacité de la trémie : 9,3 m3 (12,2 yds3)
Hauteur d’alimentation : 4,49 m (14’ 9”)
Type de trémie : verrouillage hydraulique depuis le sol
Corps de la trémie : trémie d’alimentation résistante à l’abrasion 
avec goujons et goupilles hydrauliques
Plage de vitesse de l’alimentateur : variable, 450-900 tr/min

1.

5.

Les systèmes électriques de l’installation lui assurent 
une efficacité environnementale de premier plan, tout en 
permettant de réduire les coûts de manière significative.

Des performances optimales dans les applications en 
environnements poussiéreux ou de haute altitude.

L’alimentateur vibrant automatique à vitesse variable assure 
une alimentation continue du concasseur pour une productivité 
optimale.

L’entraînement électrique puissant assure des commandes 
précises de la chambre et une inversion du fonctionnement 
afin de se débarrasser des blocages et d’accompagner les 
applications de construction, démolition, d’asphaltage et de 
recyclage.

Le matériel et le logiciel télématiques T-Link, ainsi que 
l’abonnement gratuit à sept années de données, sont compris 
en standard.
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     SÉPARATEUR MAGNÉTIQUE (EN                 
     OPTION)
Largeur de courroie : 750 mm (30”)
Entraînement : moteur électrique et entraînement à réducteur 
planétaire
Déversement côté droit en standard

4.  

TÉLÉMATIQUE T-LINK
Le matériel et le logiciel télématiques T-Link, ainsi qu’un abonne-
mentgratuit de sept ans aux données, sont montés et installés 
de série..
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The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this 
information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative 
purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.
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